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SCHEDA TECNICA 

Technical Paper 
 

  
 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Technical features 
 
Tensione segnale in ingresso 24Vcc 
Input signal voltage 24Vcc 

Tensione segnale in uscita Dipendente dal sistema: 24Vac – 220Vac 
Output signal voltage Depending on the system: 24V to 220V 

Tipo segnale in uscita segnali alternati 
Output signal type alternate signals 

Distanza di comunicazione  > 300mt 
Communication distance > 300mt 

Aggancio su guida DIN  Yes 
DIN rail hooking Yes 

Tipo di Connession  Morsettiera con morsetti a vite 
Connection system clip Screw clip connector 

 

FUNZIONI 

Functions 
 
Interfaccia tra logica di gestione impianto e cassetta automotore 
Interface between the control system and the control boxes 

Trasmissione di Segnali di comando o di controllo (velocità, marcia/arresto, altri segnali di controllo) 
Command or control signals transmission (speeds, run/stop, other control signals) 

Ricezione di Segnali di monitoraggio, presenza, di controllo 
Signal receiving for monitoring, control signals 

 

Quotazione economica  

Quotation 
 

• MODULO 2392_CRD_003   3 CANALI DI COMANDO  

• MODULE 2392_CRD_003   3 COMMAND SECTIONS  

• MODULO 2392_CRD_010   1 CANALE AVARIA  

• MODULE 2392_CRD_010   1 MONITORING SECTION 

• MODULO 2392_CRD_PAM  1 CANALE PRESENZA 

• MODULE 2392_CRD_PAM  1 RUN/PRESENCE SECTION 

Moduli di interfaccia segnali su bandella modello 2392 
Interface module for rails model 2392 
 
- Modulo di trasmissione segnali di comando 
  Command Signal Transmitter module on rails  
- Modulo di ricezione segnali da bandella 
  Signal Receiver module from rails  
- Modulo di trasmissione e ricezione segnale 
  Signal Transmitter and Receiver module 
 


