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SCHEDA TECNICA
Technical Paper

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL  FEATURES

Alimentazione di segnali BSC 400Vac, 150mA max
BSC signals supply 400Vac, 150mA max
Alimentazione della logica 24Vcc, 150mA max
Logic supply 24Vcc, 150mA max
Tensione segnali in ingresso About 24Vcc, 10mA  each
Input signal voltage About 24Vcc, 10mA
Tensione segnali in uscita 24Vcc, 35mA max ognuno
Output signal voltage 24Vcc, 35mA max each
Tipo I/O digitali, pnp
Kind I/O Digital, pnp
Tensione segnali BSC lato bandelle 40V circa
BSC signal voltage on side bands About 40V
Tipo di comunicazione protocollo BSC (Bus Serial Connection)
Communication kind BSC protocol (Bus Serial Connection)
Distanza di comunicazione < 300mt
Communication distance < 300mt
Velocità di comunicazione 1200b/sec
Communication rate speed 1200b/sec
Tipo di fissaggio Interno quadro, su guida DIN
Kind of fixing device Inside board, on DIN guide
Tipo di connessione Connessione a morsettiera a vite
Kind of connection Connection with screw clamp
Dimensioni L 220mm x H 104mm x P 90mm
Sizes L 220mm x H 104mm x P 90mm
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Trasmettitore di codici BSC modello BSC_BOX
BSC = Boosted Serial Communication
Code Transmitter model BSC_BOX
Trasmissione fino a 8 bit
Ricezione fino a 8 bit
Transmission till 8 bit
Reception till 8 bit
Possibilità di trasmettere e ricevere 255 codici diversi 
su bandella 
Able to transmit 255 different codes on rails 
Impostazione dell’indirizzo o configurazione con dip 
switch
Address setting or configuration with dip switch
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FUNZIONI  -  FUNCTIONS
Trasforma un codice digitale a 8 bit in un flusso di informazioni atte ad essere inviate su bandella.
Il codice a 8 bit impostato tramite 8 ingressi digitali a 24Vcc viene elaborato dalla logica interna della 
scheda e inviato sotto forma di protocollo BSC di tipo seriale con livelli di tensione opportuni
Può ricevere un codice a 8 bit sotto forma di protocollo BSC e trasformarlo in 8 uscite digitali a 24Vcc.
It transforms a 8 bit digital code in a infos flow ready to be sent on band.
8 Bit code set with 8 digital 24Vcc inputs is worked out by internal card logic and sent as serial BSC  
protocol with appropriate voltage levels. 
It can receive a 8 bit protocol code and transform it into 8 digital 24Vcc outputs.
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